
RZS műanyagcsövű áramlásmérő rotaméter

Hosszú- és rövid csövű
• Rövid csövű vezetőtengellyel
• Hosszú csövű lebegőtesttel

Műanyag bevonatú úszó
Ellenáll enyhébb lúgokkal és savakkal szemben

Műszaki paraméterek:

Modell RZS–15
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Méréstar-
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5 ~ 50
6 ~ 60

10 ~ 100
16 ~ 160
25 ~ 250
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60 ~ 600
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60 ~ 600

100 ~
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300 ~
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0.4 ~ 4

0.6 ~ 6
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0.4 ~ 4

0.6 ~ 6
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8 ~ 40
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5 ~ 25
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12 ~ 60

8 ~ 50

12 ~ 60
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18 ~ 120

15 ~ 150
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és
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és
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Pontos-
ság

+/- 4%

Hőmér-
séklet

0~60 0C

Nyomás < 0.6 MPa

rövid hosszú



Méretek:

Modell

Méret

Rövid Csövű Hosszú Csövű

L H D1 D2 D3  L H D1 D2 D3

RZS – 15 220 180 44 26 20 310 280 44 26 20

RZS – 25 255 205 57 40 32 345 305 57 40 32

RZS – 40 380 321 87 60 50 410 365 87 60 50

RZS – 50 395 325 98 73 68 430 380 98 73 68

RZS – 65 446 360 123 82 75

Karimás csatlakozással - csak rövid csövű

RZS – 25 378 100 Ø12×4

RZS – 40 451 130 Ø14×4

RZS – 50 478 140 Ø14×4

RZS – 65 486 162 Ø17×4

RZS – 80 540 189 Ø17×8

RZS – 100 555 189 Ø17×8

RZS – 125 555 189 Ø17×8

RZS – 150 555 189 Ø17×8

Megjegyzés:

– Az áramlásmérő részeinek anyagai: a kúpos cső ABS, a vezérrúd SS304, minden más része PVC.
– A 65-ös jelölőszám alatti áramlásmérők csatlakoztathatók csavarmenettel vagy karimásan is.
– Az úszónak, az összekötőcsőnek és a vezetőtengelynek az anyaga egyedi igény szerint változtatható.
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A termék megtalálható a www.techmen.hu webáruházban.
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