
INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELÕK

♦ Érzékenység állítás

♦ Diagnosztikai LED

♦ NO-NC váltható üzemmód

♦ IP 66 védettség

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Ipari automatizálási feladatoknál, valamint egyéb területeken (pl.: élet- és vagyonvédelem, munkavédelmi eszközök, stb.)
használható érintés nélküli érzékelő elemként az infravörös tartományban működő NIRED infravörös érzékelő, amely adó és
vevőegységből áll. A tárgyreflexiós, ill. reflexiós készülék egybeépített adó és vevőegységből, míg a fénysorompós készülék
különálló adó és vevőegységből áll. Az adóegység modulált fénye a vevőbe jut, ezt a vevő érzékeli, szelektív módon erősíti,
majd alkalmas kimenőjellé alakítja a jelet. Ha tárgy kerül a fénysugár útjába, megszakad a fényút, a kimeneten logikai
szintváltás történik. Tárgyreflexiós üzemmódban a tárgyról, reflexiós üzemmódban a prizmáról verődik vissza a fény a vevőbe.

MŰKÖDÉS

Adó és vevõ Tárgy

Tárgy

Adó és vevõ

Tárgyreflexiós

Egybeépített adó és vevőegység. A vevő a tárgyról visszavert fénnyel
működik. Ha nincs tárgy a fénysugár útjában, megszakad a fényút.
Az érzékelési távolságot módosítja a tárgy színe, felülete, stb.

Reflexiós

Egybeépített adó és vevőegység. A vevő a reflektorról visszavert
fénnyel működik, a tárgy a fény útját megszakítja.

Fénysorompó

Különálló adó és vevőegység. A vevő közvetlenül az adó fényét veszi.
A tárgy a fény útját megszakítja. Tárgy

AdóVevõ

KIMENETEK, BEKÖTÉS
A kimenetek rövidzár és polaritásvédettek.
Világosra kapcsolás (NO) Sötétre kapcsolás (NC)
A vevő kimenete bekapcsol, ha érzékeli a tárgyat. A vevő kimenete kikapcsol, ha érzékeli a tárgyat.

HENGERES HÁZ    tranzisztoros PNP vagy NPN kimenet

Tárgyreflexiós, reflexiós típusok Fénysorompó típusok
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MŰSZAKI ADATOK
HENGERES HÁZ SZÖGLETES HÁZ

IRV- IRF- IRV- IRF- ISV- ISF-TÍPUS

111 112 111 112 131 132 131 132 153 154 153 154
IRD-226 IRD-246 ISD-256

Tárgyreflexiós Reflexiós (MS2 prizmával) Fénysorompó
Üzemmód

Egyenes 90°-os fej Egyenes 90°-os fej Egyenes 90°-os fej
Tárgyreflexiós Reflexiós

(MS2 prizmával)

Fény-
sorompó

Érzékelési
távolság

0,4 m 2 m 10 m 0,7 m 5 m 15 m

Érzékelési
távot módosító
faktorok

KODAK fehér papír 1,0
fehér papír 0,8
alumínium 1,2 – 1,5
fényes fekete 0,5
matt fekete 0,2

– –

matt fehér papír 0,8
matt fekete papír 0,4
alumínium 1,2

fényes fém 3,5
fa 0,4

– –

Tápfeszültség 10 V … 30 V DC 24 … 240 V AC/DC ±10%
Áramfelvétel 25 mA max. 3 VA
Üzemelési
frekvencia

150 Hz 30 Hz max. 50 Hz

NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP

NO/NC NO-NCKimenet

max. 30 V DC 200 mA max. 30 V DC 100 mA

Jelfogó váltóérintkező
250 V AC 5 A AC1 NO/NC

3-eres vezeték
Adó

2-eres
Vevő
4-eres

Adó
2-eres

Vevő
3-eresElektromos

csatlakozás
2 m

Sorozatkapocs, Pg 11 tömszelence

Mechanikus
kialakítás

Műanyag ház M 18 x 1 mm külső menet, 2 db rögzítő anyával Fröccsöntött műanyag ház tartóval

Védettség IP 66
Elektromos
védettség

II. érintésvédelmi osztály

Környezeti
hőmérséklet

-25 °C … +50 °C -10 °C … +65 °C

Környezeti
nedvesség

max. 70% relatív nedvesség max. 85% relatív nedvesség

Tömeg 90 gr 180 gr 110 gr 126 gr 198 gr
Körvonal méret ∅ 18 x 85 mm 75 x 65 x 25 mm
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RENDELÉSI KÓD
NIRED I – –

ÜZEMMÓD KÓD KIVITEL KÓD ÉRZÉKELÉSI TÁV. KÓD KIMENET KÓD TÁPFESZÜLTSÉG KÓD

Sorompó S ∅ 18 mm henger V 1   0,4 m 1 NPN NO/NC 1 24 … 240 V AC/DC 1

Reflexiós R ∅ 18 mm henger, fej 90° F 1   0,7 m 2 PNP NO/NC 2 10 … 30 V DC 4

Szögletes ház D 2   2,0 m 3 NPN NO-NC 3

  5,0 m 4 PNP NO-NC 4

15 m 5 Jelfogó érintkező,
NO/NC
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